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 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

 مشخصات عمومی

1  
 kVP ولتاژ تحمل در برابر موج ضربه صاعقهحداقل 

  1در حالت كنتاكت بسته 170

 2در حالت كنتاكت باز 195  2

3  
 kV تحمل ولتاژ با فركان  شبكه به مدت يک دقيقهحداقل 

 در حالت كنتاكت بسته  70

 در حالت كنتاكت باز 80  4

 s 1 (tkمدت زمان نامي اتصال كوتاه)حداقل   5

 kA 16  (Ik) 3حداقل جريان نامي تحمل اتصال كوتاه  6

 kA 404 (Ip) جريان نامي تحمل پيکحداقل   7

 IAC-AFL - 5بندي قوس داخلي طبقه  8

 kA 16 حداقل جريان نامي خطاي قوس  9

 s 5/0 حداقل مدت زمان خطاي قوس  10

º محدوده دماي محيط عملكرد در جريان نامي  11
C 

  -5 ≥محدوده دما  ≥+ 40
º)براي دماهاي بالاتر از 

C 40  از
 ( استفاده شود.(2پيوست شماره )

º محيط براي عملكرد عادي تابلو ساعته 24 متوسط درجه حرارتحداكثر   12
C 35+ 

º 6محدوده درجه حرارت محيط عملكرد  13
C 

 -25 ≥محدوده دما  ≥+ 55
تبصره: چنانچه تابلو براي منطقه آب 
وهوايي خاص )سردسير، گرمسير يا 

شود محدوده كاري  معتدل( تهيه مي
فوق با توجه به استاندارد مربوطه 
 قابل تغيير خواهد بود.

º 7حدوده درجه حرارت محيط قابل تحمل تابلودر انبارش و حمل و نقلم  14
C 70 +≤  40 ≥محدوده دما- 

                                                 
1
 insulation  

2
 isolation  

3 
 Ik  دقيقه و 1و ساير مشخصات مانند حداقل ولتاژ تحمل در برابر موج ضربه صاعقه و حداقل ولتاژ تحمل با فركان  نامي به مدت Ip  ... و
 بايد كمتر از مقادير اعلامي تابلو باشد.نم از سكسيونر قابل قطع زير بار، سكسيونر ارت، سكسيونر فيوزدار و كليد قدرت نيز عيزات تابلو اتجه
 Ik برابر 5/2معادل  4

 باشد. اين بند الزامي نمي ارائه گواهي آزمون مربوط به سال پ  از ابلاغ دستورالعمل، 2تا  5
6
 Operation range 

7
 Storage range 
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 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

15  
محفظه  اي ساخته شيمورد استفاده در پست پ يتابلوها يبا فرمان هيپروستات برا تريوجود ه

 %90هايي با ميانپين رطوبت نسبي بالاتر از  محيط زيآزاد و ن ينصب در فوا يفلز
 الزامي است -

16  
با حداقل  هايي محيطمورد استفاده در  يتابلوها يبرا وجود هيتر با فرمان ترموستات

ºتر از  دماي پايين
C 5-  

 الزامي است -

17  
تغذيه با توان متناسب با توان و تعداد هيترها )در صورت عدم وجود  PTوجود 

 ترانسفورماتور توزيع(
 الزامي است -

 Vac 230 ولتاژ تغذيه گرمكن )هيتر(  18

19  
در نظرگرفتن ميزان تابش نور خورشيد )در ظهر روز آفتابي( جهت عملكرد عادي 

 تابلوهاي نصب شده در فواي آزاد
 الزامي است -

m 10001 حداكثر ارتفاع قابل نصب از سطح دريا  20
 

 الزامي است - قابليت توسعه تابلوها  21

 زامي استال - بيني تمهيدات لازم براي اجراي اتوماسيون در آينده پيش  22

 الزامي است - وجود ميميک دياگرام در تمامي سلولها و كليدها  23

 الزامي است - ها نام فيدر بر روي سلول برچسب قابليت درج  24

 ثابت )فيك ( - ساختار تابلو  25

 از جلو - نحوه دسترسي  26

 مشخصات بدنه

27  

AISعرض سلول 
2 

 cm 75 سكسيونر قابل قطع زير بار

 cm 75 سكسيونر فيوزدار  28

 cm 100 كليد قدرت  29

 cm 75 گيري لوازم اندازه  30

  cm 100 3رايزر  31

                                                 
 
متر از سطح دريا قرار مي گيرند بايد برابر توافق سازنده و خريدار عمل شود و ضرايب تصحيح در  1000براي تجهيزاتي كه در ارتفاع بالاتر از 1

 نظر گرفته شود.
 
 .( درج شده است1عرض سلول سكسيونر قابل قطع زير بار و سكسيونر فيوزدار در جدول )2

 
 شود سكسيونر قابل قطع جايپزين رايزر گردد.  ن ايمني اپراتور، پيشنهاد ميالت: جهت تأمي3

 باشد. هاي انشعابي به عنوان سلول ورودي مجاز مي ب: در شبكه
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 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

 cm 150 كوپلر باس  32

 cm 150 حداكثر عمق نشيمنپاه   33

 cm 220 و پايه( RTUحداكثر ارتفاع تابلو )بدون در نظر گرفتن محفظه رله و   34

 IP2X - حداقل درجه حفاظت تابلو  35
 IP23 - ابلوي نصب در فواي آزاد(حداقل درجه حفاظت محفظه )براي ت  36
 گالوانيزه - نوع پوشش بدنه   37

 پودري الكترواستاتيكي - نوع پوشش رنگ درب تابلو  38

 μm 80 حداقل ضخامت پوشش رنگ   39

 mm 2 در استراكچر اصلي و درب سلول هاي مورد استفاده قضخامت ورحداقل   40

41  
د )پوشش جانبي( و ورق هاي مورد استفاده در صفحات بغل بن حداقل ضخامت ورق

 پوشش سقت  
mm 5/1 

 الزامي است - 1برقراري ارت درب تابلو  42

 الزامي است - نصب قلاب مناسب جهت سهولت حمل و نقل به صورتي كه باعث دفرمپي نپردد  43

 الزامي است - قابليت نصب قفل آويز بر روي محفظه نصب در فواي آزاد  44

45  
ميليمتر  براي  5/2كت تابلو( با ورق حداقل نمره سانتيمتري )كلاف  5بيني پايه  پيش

 هاي حمل و نقل جلوگيري از آسيب
 الزامي است -

 mm 470 2حداقل ارتفاع وسط سوراخ كابلشو سركابل براي بستن پيچ تا كت صفحه گلند  46

 الزامي است - گلند مناسب براي ورود و خروج كابل و جلوگيري از ورود حيواناتصفحه استفاده از   47

 الزامي است - انفجارهاي  دريچهتعبيه   48

 الزامي است - براي تابلوي نصب در فواي آزادمحفظه  روي توزيع نصب آرم شركت  49

 الزامي است - نصب علامت خطر روي درب  50

 الزامي است - (3مطابق پيوست شماره ) تابلو روينصب پلاك مشخصات   51

52  
، سرما،گرما و  باران ،در برابر باد تقاوممبودن پلاك مشخصات و داشتن  با دوام و خوانا 

 خوردگي براي نصب در فواي آزاد 
 الزامي است -

                                                                                                                                                                  
 اي بودن درب سلول و وجود نشانپر ولتاژ الزامي است. ج: پيچ و مهره

 انعطاف برقرار شود. بندي ارت درب به بدنه بايد از طريق سيم مسي قابل در نوع لولايي هم 1
 شود.  هاي جريان، نشانپر خطا و ... ارتفاع آن به اين فاصله افزوده مي در صورت وجود تجهيزي مثل ترانسفورماتور 2
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 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

 الزامي است - اي تابلو روي درب تعبيه محل قرارگيري نقشه دياگرام تک خطي و كارت بازديد دوره  53

 الزامات اجزاي تابلو

54  
ها )بجز  ليه سلولنصب مقره خازني و نمايشپر ولتاژ داراي سوكت تست توالي فاز در ك

 گيري( سلول لوازم اندازه
 الزامي است -

55  

 هاي مكانيكي مناسب شامل: درنظرگيري اينترلاك

 درب تابلو موقعي باز شود كه سكسيونر در وضعيت زمين قرار گرفته باشد.  -

 در حالتي كه درب تابلو باز باشد، امكان وصل سكسيونر وجود نداشته باشد.  -

 كان تغيير وضعيت مستقيم از وصل به ارت  و بالعك  وجود نداشته باشد.در سكسيونرها ام -

هاي ساده طرفين كليد قدرت وقتي سكسيونردر سلول باس كوپلر، امكان تغيير وضعيت  -

 فراهم شود كه كليدقدرت قطع باشد.

در سلول باس كوپلر،در حالت وصل بودن كليد قدرت امكان تغيير وضعيت  -

 فين كليد قدرت وجود نداشته باشد. سكسيونرهاي ساده طر

هاي قطع،  كوپلر، سكسيونرهاي طرفين كليد قدرت براي تمامي وضعيت در سلول باس

وصل و ارت كوپل مكانيكي داشته باشند و تغيير وضعيت سكسيونرها فقط از طريق 

مكانيزم سكسيونر سمت كليد قدرت صورت گيرد.)جلوي محل قرارگيري اهرم تغيير 

 ونر بعدي مسدود گردد.(وضعيت سكسي

طرفين فيوز فشارمتوسط، به صورت همزمان تغيير وضعيت دهند  ارت دو سكسيونر -

 )داراي كوپل مكانيكي باشند(. 

دو سكسيونر ارت طرفين كليد قدرت بطور همزمان تغيير وضعيت دهند. ) داراي كوپل  -

 مكانيكي باشند.(

ي با سلول سكسيونر فيوزدار يا سلول كليد گيري داراي كوپل مكانيك سلول لوازم اندازه -

سلول كليد قدرت  كه سلول سكسيونر فيوزدار ياقبل خود باشد و در صورتيماسري قدرت 

 گيري فراهم شود. امكان باز شدن درب سلول لوازم اندازه ،در وضعيت ارت قرار بپيرد

در زمان  فقط در صورتيكه بالادست كليد قدرت سكسيونر غيرقابل قطع زير بار باشد، -

 قطع كليد قدرت، امكان تغيير وضعيت سكسيونر بالادست وجود داشته باشد.

 الزامي است -

 (1يا سرد 1معمولي )حرارتي - سركابلنوع   56

                                                 
1
 Heat Shrink 
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 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

 الزامي است - 2وجود نپهدارنده كابل  57

mm حداكثر سطح مقطع كابل ورودي و خروجي  58
2 300 

 الزامي است - كليد قدرت و سكسيونر فيوزدار مجزا بودن سلول لوازم اندازه گيري از سلول   59

 الزامي است - 3وجود سكسيونر ارت پايين دست كليد قدرت  60

 الزامي است - DCبا استفاده از كليدهاي مينياتوري دو پل  DCحفاظت مدارهاي   61

 الزامي است - )امتداد يافته در عرض و عمق تابلو و متصل به بدنه تابلو( نياتصال زم نهيش  62

63  
هاي سكسيونري با  وجود يكنواخت كننده ميدان در باسبار و محفظه سركابل درسلول

 cm 75عرض 
 الزامي است -

 شده حک ياصورت برچسب  به - (L3و در آخر  L1، از داخل به بيرون ابتدا روبرونحوه مشخص نمودن ترتيب فازها )از نپاه   64

mm (جريانسفورماتور به استثناء مدار ترانكشي تابلو،  سيمبندي مدار كنترل ) سيم مقطع حداقل  65
2 5/1 

mm (جريانفورماتور مدار ترانسبندي مدار كنترل ) حداقل مقطع سيم  66
2 4 

 الزامي است - سيم هاي داخل تابلو اناسب بتم ،استفاده از سرسيم مناسب از لحاظ سايز و نوع  67

 الزامي است  ها  گذاري كليه سرسيم شماره  68

69  
رانسفورماتور جريان ت)مجهز به سوكت تست( در مسير ارتباط 4نال جريانياستفاده از ترمي

 حفاظتي و رله
 الزامي است -

 الزامي است - ( كليد قدرت در مسير فرمان تريپ رله NOاستفاده از كنتاكت كمكي )  70

 - 5كليدها و ساير تجهيزات داخل تابلوو معيارهاي ارزيابي فني رعايت الزامات   71
مطابق با دستورالعمل  الزامي بوده و

 مربوطه، بايستي ارائه و پيوست گردد

 شينه

 مسي - ها جن  شينه  72

 A 630 هاي اصلي جريان نامي شينه  73

 اي تخت لبه گرد يا لوله - هاي اصلي شكل شينه  74

                                                                                                                                                                  
1
 Cold Shrink 

 ا باشد.حداقل يكي از اجزاي نپهدارنده كابل بايد داراي مواد آنتي مپنت يا غير رسان براي جلوگيري از جريان گردشي، 2
گيري قرار گيرد و پ  از سلول لوازم اندازه گيري سلول سكسيونر قابل قطع زير بار  در صورتي كه بعد از سلول كليد قدرت سلول لوازم اندازه 3

 .باشد نميگيري باشد نيازي به ارت پايين دست كليد قدرت  سري با سلول لوازم اندازه
4
 Terminal Bridge 

 باشد. گيري و نمايشپر و ... مي ، فيوزها، كليدهاي مينياتوري، ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ، وسايل اندازهاين تجهيزات شامل رله 5
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 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

75  
 اصلي هاي حداقل سطح مقطع شينه

 تخت لبه گرد
mm

2 
300 

 240 اي لوله  76

mm حداقل سطح مقطع شينه ارت  77
2 80 

78  

 هاي  حداقل سطح مقطع شينه

 گيري سلول لوازم اندازه

 تر  و پايين 5/100جريان  براي ترانسفورماتورهاي

mm
2 

5×30 

 40×5 5/200تا  5/100جريان    براي ترانسفورماتورهاي  79

 30×10 5/200جريان بالاتر از   براي ترانسفورماتورهاي  80

 30×5 1براي ترانسفورماتورهاي ولتاژ و برقپير  81

 آموزش و خدمات 

 الزامي است - ارائه كاتالوگ محصول و مشخصات فني  82

83  
و  ها با جزئيات )دياگرام جانمايي تجهيزات و دياگرام تک خطي الكتريكيارائه نقشه

 (ها طع آنشماره گذاري مدارها و مقا
 الزامي است -

 الزامي است - آزادبراي تابلوي نصب در فواي  هاي شماتيک فونداسيون ارائه نقشه  84

85  
ايجاد در صورت  )از زمان تحويل( تابلوبدنه مدت زمان گارانتي تعويض كامل حداقل 

 برداري صحيح( هرگونه ضايعه و خرابي )در صورت بهره
 3 سال

 2 سال )از زمان تحويل( مدت زمان گارانتي تعويض قطعاتحداقل   86

 10 سال مدت زمان خدمات پ  از فروشحداقل   87

 30 سال تابلو  مدت زمان طول عمر حداقل  88

89  
ارئه گواهي تاييد صلاحيت داراي تاريخ اعتبار از شركت توانير براي مدل ارائه شده و 

 نمونه تحويل شده
 الزامي است -

                                                 
 دهي معادل مجاز مي باشد. شده با جريان استفاده از سيم بافته 1



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های آزمون تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و

 کيلوولت AIS 33کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  18 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کالای پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

90  

اين  5و داراي اعتبار مطابق فهرست اعلام شده با جدول شماره  1ارائه تايپ تست كامل

هاي معتبر داخلي يا  ورد نظراز يكي از آزمايشپاهم تابلوهر مدل مربوط به  دستورالعمل

 :خارجي )مطابق دو آيتم ذيل(

ارائه گواهي تايپ تست سازنده خارجي و ارائه مستندات كافي دال بر تحت ليسان   -

 باشد بودن، در مورد سازنده داخلي كه تحت ليسان  يک سازنده خارجي معتبر مي

ازنده داخلي در مورد سازندگان داخلي كه با استفاده ارائه گواهي تايپ تست تابلو به نام س -

 اند از تجهيزات سازندگان داخلي يا  خارجي معتبر راساً اقدام به طراحي و ساخت نموده

 الزامي است -

 سکسيونر و کليد قدرت

 الزامي است - سكسيونر و كليد قدرت 2ارائه تايپ تست كامل  91

 سه وضعيتي SF6 - سكسيونر قابل قطع زير بار نوع  92

 سه وضعيتيSF6  - سكسيونر فيوزدار نوع  93

 حداقل مدت گارانتي از لحاظ عدم نشتي در  94

 يقدرت گاز يدهايسكسيونرها و كل 

Sealed pressure
3
 سال 30 - 

95  Closed pressure
4
 سال 10 - 

96  
 در سال SF6ميزان مجاز نشت گاز 

Sealed pressure % 1/0 

97  closed pressure % 5/0 

 - وع رله نصب شده در سلول كليد قدرتن  98

ثانويه اضافه جريان و اتصال زمين 

با تكنولوژي ميكروپروسسور )مطابق 

 دستورالعمل ابلاغي شركت توانير(

 الزامي است - تغذيه جدا شارژر يا يكسوساز براي رله و يا باطريدارا بودن تغذيه پشتيبان ماژول خازني   99

100  

 جريان نامي

 A 630 سكسيونر

سكسيونر   101

 فيوزدار

 A 630 سكسيونر

 (8مطابق جدول شماره ) .......... A 5فيوز  102

                                                 
 باشد. پيشنهاد ارائه شده مردود مي ،هاي تايپ تست توجه شود در صورت كامل نبودن آزمون 1
 باشد. پيشنهاد ارائه شده مردود مي ،هاي تايپ تست د در صورت كامل نبودن آزمونتوجه شو 2
 نوع بدون گيج در سكسيونرها و بدون پرشر سوئيچ در كليدهاي قدرت 3
 نوع داراي گيج در سكسيونرها و داراي پرشر سوئيچ در كليدهاي قدرت 4
 ((4عاد فيوز مطابق شكل مندرج در پيوست شماره ))اب باشد. ميليمتر مي 537كيلوولت  33طول چيني فيوز براي  5

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های آزمون تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و

 کيلوولت AIS 33کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  19 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کالای پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

 A 200 فيوزپايه   103

 A 630 كليد قدرت  104

 الزامي است - شينه قابل انعطاف بين سكسيونر بالادست و كليد قدرت  105

 1NO+1NC عدد كليد قدرت و سكسيونر فيوزدار حداقل كنتاكتهاي كمكي  106

 O - 0.3 sec - CO – 3 min - CO - كليد قدرت ترتيب عملكرد  107

108  
قدرت و سكسيونر قابل قطع زير بار و سكسيونر مستقل بودن سرعت قطع و وصل كليد 

 از سرعت عملكرد دستي اپراتورفيوزدار، 
 الزامي است -

109  
هاي حفاظتي  وجود شانت تريپ در سكسيونر فيوزدار )جهت اعمال عملكرد سيستم

 ترانسفورماتور(
 الزامي است -

 A 20 سكسيونر جريان قطع شارژ كابلحداقل   110

 A 2 خط هوايي سكسيونرجريان قطع شارژ حداقل   111

112  
بين فاز به فازِ  ولتاژ ايستادگي با فركان  قدرت به مدت يک دقيقه در شرايط خشک

 شده شده و فاز به بدنه زمين زمين
kV 70 

113  
 قه در شرايط خشک بين فواصل ايزولهولتاژ ايستادگي با فركان  قدرت به مدت يک دقي

 )فقط براي سكسيونر(
kV 80 

114  
شده و فاز به  بين فاز به فازِ زمين در شرايط خشک در برابر ضربه صاعقه ولتاژ ايستادگي

 شده بدنه زمين
kV 170 

 kV 195 )فقط براي سكسيونر( در شرايط خشک بين فواصل ايزوله در برابر ضربه صاعقهولتاژ ايستادگي   115

116  
سكسيونر 1عملكردل تعداد قو حدا كلاس

  يتيسه وضع

2 مرتبه در جريان نامي(قطع و وصل ) الكتريكي
E3 - 100 

 M1 -1000 مرتبه (قطع و وصل) مكانيكي  117

 5 مرتبه الكتريكي )وصل اتصال كوتاه(  118

سكسيونر  عملكردل تعداد قو حدا كلاس  119

 نيزم

 M0 -1000 مرتبه در جريان نامي(قطع و وصل ) مكانيكي

 E2 - 5 مرتبه الكتريكي )وصل اتصال كوتاه(  120

                                                                                                                                                                  
 

1
 Number of cycles of operations 

هاي  ، طوري طراحي شده است كه قطع و وصل مكرر را جوابپو بوده و نيازي به بازرسي و تعويض قسمتE3سكسيونر سه وضعيتي كلاس  2
 قطع كننده ندارد.



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های آزمون تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و

 کيلوولت AIS 33کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  20 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کالای پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

121  

 كليد قدرت عملكردل تعداد قحداكلاس و 

E2 - در جريان نامي(قطع و وصل )الكتريكي
1 

M2 مرتبه (قطع و وصل)مكانيكي  122
2 - 10000 

 20 مرتبه اتصال كوتاه( قطعالكتريكي )  123

 الزامي است - درتوجود نمايشپر مكانيكي وضعيت قطع و وصل كليدهاي ق  124

 الزامي است - وجود نمايشپر مكانيكي شارژ فنر كليد قدرت  125

 الزامي است - وجود نمايشپر مكانيكي وضعيت قطع، وصل و ارت سكسيونرها  126

127  
براي ممانعت از دو  -)ضربه زننده( در سكسيونر فيوزدار  Striker-pinوجود سيستم 

 افاز شدن سيستم در زمان سوختن يكي از فيوزه
 الزامي است -

128  
 -وصل از محل قرارگيري اهرم جهت قطع -جدا بودن محل قرارگيري اهرم جهت قطع

 ارت )در سكسيونرهاي سه وضعيتي(
- 

 الزامي است

129  
وصل و -وجود سيستم نصب قفل آويز روي محل قرارگيري اهرم براي حالت قطع

 صورت جداگانه)در سكسيونرهاي سه وضعيتي(  ارت به -حالت قطع
- 

 الزامي است

 الزامي است - درج برند و شماره سريال سكسيونر روي كاور مكانيزم  130

 IP67 - قطع و وصل حداقل درجه حفاظت محفظه  131

 فورماتور جريانترانس

 رزيني - گيري مورد استفاده در سلول اندازه CTنوع  132

 3 - گيري مورد استفاده در سلول اندازه CTتعداد   133

 A 5 گيري سلول اندازه در جريان نامي ثانويه  134

135  

 كلاس دقتحداقل 

 FS 5 0.5 - گيري اندازه
136  

 حفاظت

 P 10 5 - رزيني

137  
 3حلقوي

 P 10 10 - آمپر 150تا  50
 P 10 5 - آمپر 150بالاتر از   138

                                                 
براي كننده نداشته و هاي قطع ر طول عمر مورد انتظار نيازي به تعمير و نپهداري قسمتطوري طراحي شده است كه د ،E2كلاس كليد قدرت  1

 باشد. هاي ديپر نيزحداقل تعمير و نپهداري مورد نياز مي قسمت
 كليد قدرتي با توانايي عملكرد مكرر است و طوري طراحي شده كه نياز به تعمير و نپهداري محدود دارد. ،M2كلاس كليد قدرت  2
 ان  هاي جريان حلقوي بايد به صورت مناسب در كت تابلو مهار گردند.تر 3



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های آزمون تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و

 کيلوولت AIS 33کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  21 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کالای پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

139  

 توان مصرفيحداقل 

 VA 5 گيري اندازه

140  

 حفاظت

 VA 5 رزيني

141  
 حلقوي

 VA 5/2 آمپر 150تا  50

 VA 5 آمپر 150ز بالاتر ا  142

 گيری اندازه ولتاژ فورماتورترانس

 رزيني - نوع  143

 3 - گيري مورد استفاده در سلول اندازه PTتعداد   144

 2 - پيچهاي ثانويه تعداد سيم  145

 5/0 - كلاس دقت  146

 VA 15 توان مصرفيحداقل   147

 ترانسفورماتور ولتاژ تغذيه

 رزيني - نوع  148

 kV 33 اوليه ولتاژ نامي  149

 V 220 ثانويه نامي ولتاژ  150

 1 - مورد استفاده  PTتعداد   151

 1 - پيچهاي ثانويه تعداد سيم  152

 VA 600 توان مصرفيحداقل   153

 برقگير تابلويی

 - جن  برقپير  154
ZnO  با عايق  بيروني از نوع(

 روكش حرارتي(

 kV 8/28 (Uc) ولتاژ كار دائمحداكثر   155

 kV 36 (Ur)ولتاژ نامي  156

 2يا  1كلاس  - (Ldc)كلاس تخليه انرژي  157

 سکسيونر زمين پايين دست سکسيونر فيوزدار و کليد قدرت

 kV 33 ولتاژ نامي  158



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های آزمون تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و

 کيلوولت AIS 33کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  22 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کالای پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

159  
سکسيونر زمين پايين دست سکسيونر فيوزدار و کليد  كوتاه اتصالتحمل  قدرت

 ترانسفورماتور دريف قدرت
kA 21 

 كوتاه كليد قدرت سطح جريان اتصال هم kA ينگ شبکهسکسيونر زمين پايين دست کليد قدرت ورودی يا ر كوتاه اتصالتحمل  قدرت  160

                                                 
باشد، چنانچه نپراني از جريان  هاي خازني ، القاي متقابل خطوط و...( مي اعلامي فقط براي فيدر ترانسفورماتور)جهت دشارژ ظرفيت  kA توجه:  1

از جمله نصب يک دستپاه سكسيونر قابل قطع زير بار بعد از آن در نظر گرفته  برگشتي فشار ضعيت )بعنوان مثال ژنراتور( باشد، بايد تدابير لازم
 شود.
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